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Klare, harmonische Optik an Ihrer Hausfassade 

Cubeaux - kombiniertes Brüstungssystem
mit Verblendung

Konstruktive Eigenschaften von Cubeaux 

Das patentierte Brüstungssystem Cubeaux 
erweitert die Vorteile einer Glasbrüstung mit den 
Möglichkeiten zur Fassadenverblendung. Passend 
zu Ihrer Hausfassade wählen Sie die farblich 
abgestimmte Blende, die Profil und Baukörper 
perfekt kaschieren. 

Das zugrunde liegende bewährte Adapt
Grundprofil verfügt über ein Allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis.  

• klare, durchgängige Optik 
• Baukörper und Profil werden komplett kaschiert
• Blendenhöhe und -breite individuell 
• Oberfläche: Edelstahl geschliffen oder Wunsch-
   farbe 
• Komplettsystem inklusive Glas, Brüstungsprofil 
   und Verblendung 
• Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)
• optional mit Kantenschutz oder Handlauf aus 
   Edelstahl 

• Fertigung auf individuelles Maß
• Brüstungsprofil zur vorgesetzen erhöhten 
   Montage bis 85 mm über Baukörper 
• maximale Profillänge: 6.000 mm 
• maximale Blendenbreite pro Stück: 2.500 mm 
• Profilhöhe: 230 mm, Profilbreite: 45 mm 
• Ecken sind möglich 
• bei offenliegenden Seiten Endkappen optional 
   erhältlich 
• VSG aus ESG mit 17,52 mm Glasstärke 
• Profilhalter oben und unten immer in Edelstahl-  
   optik
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Die Vorzüge von Cubeaux im Detail

Cubeaux Blenden können in jedem RAL-Ton 
gefertigt werden. So lässt sich die Brüstung 
farblich an die Hausfassade anpassen.

Die Blenden werden einfach in den unteren und 
oberen Halter eingeklipst. Schrauben sind nicht 
erforderlich. 

Die Verblendung wird individuell an die 
Balkon-Baukörperhöhe angepasst. Sie kann 
zwischen 190 und 600 mm betragen. 

Farblich passende Oberflächen

Einfache Klipp-Technik 

Variable Höhen 

In den unteren Blendenhaltern kann eine 
LED-Leiste montiert werden, die ein
stimmungsvolles Licht abgibt. 

Beleuchtung durch LED-Lichtleiste
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• Planung • Kaufentscheidung • Montage

1. Klären Sie Ihre individuelle bauliche Situation! 
    Fragen wie: 

          • Ist der Untergrund tragend und ist für die Montage der schweren Glasbrüstung  
             geeignet?

          • Ist der Montageort erreichbar, beispielsweise bei einer vorgesetzten Montage im               
             höheren Stockwerk?

          • Sind ggfs. Leitungen im Untergrund verlegt und müssen beachtet werden?

          • Sind evtl. Hohlräume hinter der Fassade zu erwarten?

2. Für ein System entscheiden  

          • In Abhängigkeit zur Montagefähigkeit der Glasbrüstung werden Sie die Entscheidung für                
             das beste System treffen. 

          • Wie ist die Aufteilung der Glasscheiben am besten? (Abhängigkeit: Gewicht und Größe)

          • Welches Glasgestaltung wünschen Sie: Klar oder blickdicht?

          • Der Handlauf ist obligatorisch. Besorgen Sie ihn selbst oder bestellen Sie ihn gleich mit?

          • Möchten Sie die Profile / Punkthalter vor der Glaslieferung erhalten, dann klären Sie das   

             bitte mit Ihrem persönlichen Verkäufer ab.

3. Montage selbst durchführen oder über Ihren Panther Glas Partner  

          • Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie das Glasgeländer selbst montieren. 

          • Gerne übernehmen wir die fachgerechte Montage für Sie. 
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Face

Adapt

Das Brüstungsprofil Face wird vorgesetzt montiert 
und schließt bündig mit dem Baukörper ab.  
Es besteht aus Grundprofil und einer hochwertigen 
Abdeckung in Edelstahloptik.

Mit dem Brüstungsprofil Adapt ist eine leicht  
erhöhte Montage der Brüstung über der  
Baukörper-Kante möglich, da der Befestigungs-
punkt tiefer liegt. Dadurch können Sie noch einen 
Bodenbelag aufbringen. Das Profil wird von einer 
hochwertigen Abdeckung in Edelstahloptik 
eingefasst. 

Die Edelstahl-Punkthalter dienen der vorgesetzten 
Montage und erfüllen die DIN 18008 bei punktför-
mig gelagerten Verglasungen. Mit Punktum sind 
bauliche Besonderheiten wie Unebenheiten am 
Baukörper oder Treppenabsätze gut zu realisieren, 
da die Befestigung punktuell erfolgt.

Punktum

Ähnliche Brüstungssysteme für die vorgesetzte Montage


