GLAS-RAILING mﬂ

Glas verbindet

Briistungen fiir Dachterrasse, Balkon oder Galerie

Unsere Glasbriistungen sind fiir unterschiedliche Anwendun-
gen im Haus oder AuRenbereich geeignet. Flr Galerien, Bal-
kone oder Dachterrassen. Wir verwenden ausschlieRlich
hochwertiges Verbundsicherheitsglas mit bauamtlicher Zu-
lassung. Alle Profile verfligen Uber ein Allgemeines bauauf-
sichtliches Priifzeugnis (AbP), der Punkthalter Punktum er-
fallt die DIN 18008.

Jede Glasbristung wird kundenindividuell geplant und gefer-
tigt. Bauliche Besonderheiten wie Unterbrechungen, Aus-
schnitte, Ecken und offene Winkel werden berticksichtigt.

Bei der Glasgestaltung sind Sie ganz frei und konnen sich fir
ein transparentes, halbtransparentes oder blickdichtes Glas
entscheiden.

Unsere rahmenlosen Befestigungssysteme erhalten Sie je
nach Einbausituation fiir eine aufgesetzte oder vorgesetzte
Montage.

Das Glas wird mit einem Handlauf oder einem Kantenschutz
(U-Profil) aus Edelstahl zusatzlich stabilisiert und bindig aus-
gerichtet. Fir die Gestaltung der Befestigung stehen

beliebige Farben (in Anlehnung an RAL-TAne) zur Verfligung.

Vorteile im Uberblick

e alle Profilsysteme mit AbP

e Verbund-Sicherheitsglas mit bauamtlicher Zulassung

e Glasstarke 17,52 mm (Clip und Solo auch mit 21,52 mm)
e Glasgestaltung frei wahlbar

e Handlauf eckig oder rund

Glasprodukte zum Wohnen und Leben www.panther-glas.de
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Glas verbindet

Befestigungssysteme zur aufgesetzten Montage

Line

e Aluminium Bodenprofil mit Befestigungsflansch

fir die aufgesetzte Montage

inklusive Abdeckprofil zur fakultativen Verwendung

bis 6.000 mm unterbrechungsfrei in einem Stlick

mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis (AbP)

Intro

e Aluminium Bodenprofil ohne Befestigungsflansch
e zur vertikalen Befestigung im Baukorper
e bis 6.000 mm unterbrechungsfrei in einem Stilick

e mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis (AbP)

Serrato

e Aluminium Bodenklemmprofil
¢ wahlweise mit ovaler oder eckiger Abdeckung
e bis 5.000 mm unterbrechungsfrei in einem Stlick

e mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis (AbP)

Lieferumfang

bei allen Profilen fiir die vorgesetzte und aufgesetzte Montage sind Glas-Klemmschuhe und Dichtungen
inklusive; die Endkappen erhalten Sie optional gemal der bendtigten Menge
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Glas verbindet

Befestigungssysteme zur vorgesetzten Montage

Punktum

e Edelstahl-Punkthalter mit Gewindestange
e Durchmesser 50 / 70 mm
e Wanddistanz einstellbar um 13,5/ 8,5 mm

e Punkthalter gemall DIN 18008

Adapt

e Aluminium Profil zur erhohten vorgesetzten Montage

e Mindesthohe fir Absturzsicherung kann mit kiirzerem Glas
erzielt werden

e bis 6.000 mm unterbrechungsfrei in einem Stiick

e mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis (AbP)

Face

o Aluminium Profil zur vorgesetzten Montage
e zum Anschrauben vor dem Baukdrper
e bis 6.000 mm unterbrechungsfrei in einem Stlick

¢ mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis (AbP)

Befestigungsmaterial

mit lhrer Bestellung unter Angabe des Untergrundes oder bauseits selbst besorgen
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Glas verbindet

Zubehor Dichtungen & Endkappen

Dichtungen

Gummi-Klemmbodcke, Keile und
Abschlussdichtungen sind im
Lieferumfang enthalten

Endkappen optional

flr jedes Profil passend
erhaltlich je fur rechts und links

Zubehor Handlauf

Schutz Glasoberkante

Handlauf entweder rund oder
eckig; Befestigung mit Gum-
mieinsatz; alternativ U-Profil
Edelstahl als Kantenschutz; wird
silikoniert

Signapur / normale Versiegelung

lasst Wasser und Schmutz einfa-
cher abperlen; Signapur
Versiegelung mit 5 Jahren
Hersteller-Garantie

Befestigungsmaterial

mit lhrer Bestellung unter Angabe des Untergrundes oder bauseits selbst besorgen

Glasprodukte zum Wohnen und Leben www.panther-glas.de




CI

Glas verbindet

GLAS-RAILING

Technische Informationen

e vorgesetzte oder aufgesetzte Montage
e verschiedene Befestigungssysteme, passend zu jeder Einbausituation

alle Informationen im Netz
e fragen Sie lhren Fachhandelsbetrieb vor Ort

e in seinem Login-Bereich stellen wir alle technischen
Informationen online zur Verfligung

Montageanleitung
e (iber den Handler-Account zum Download

e bei youtube in unserem Kanal

Verlauf der Briistung
e anschaulich als 3D-Darstellung ist der Verlauf der Briistung

eingezeichnet

technische Zeichnungen zum Produkt

. é:_; *‘_S/S;T:ijhw den Glasern
= — eindividuell fir Sie angefertigt
e mit den wichtigsten Informationen und hilfreichen

Details fiir die Montage
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