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Echtglas und hochwertige Beschläge
Jede Glastrennwand wird entsprechend der kunden-
individuellen Einbausituation geplant und konstruiert. 
Entweder als geschlossene Trennwand oder mit einge-
bauter Schwenk- oder Schiebetür.

Beschläge und Wandbefestigungen
Für die Wandbefestigung verwenden wir Klemmprofile 
(Fineline) oder U-Profile, die je ansichtsgleich zum 
Glastrennwandsystem gewählt werden können.
Die Beschläge für unsere Türen sind aus hochwertigem 
Edelstahl in der Oberflächenausführung „matt 
gebürstet“. Die Schiebetürsysteme Placido und Easy 
sind mit einem qualitativ hochwertigen Aluminiumbe-
schlag ausgestattet. Placido verfügt zusätzlich über eine 
Softclose-Funktion (automatischer Anzug). Griffe und 
Griffstangen sind aus Edelstahl.

Hochwertiges Sicherheitsglas
Die Glasscheiben werden aus Einscheiben- oder Ver-
bundsicherheitsglas in der auf die Anwendung an-
gepassten Stärke gefertigt und bereits im Werk einer 
umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen. Für die 
Glasgestaltung stehen zahlreiche Farben und Glasaus-
führungen zur Verfügung.
Neben Klarglas sind Milchglas, satinierte Muster und 
Streifen, Spiegelglas, Farbglas, Strukturglas oder auch 
individuelle Bedruckungen wählbar. Eine Versiegelung 
bietet sich bei Glastrennwänden an, die in Feuchträu-
men eingesetzt werden. 
Schallschutz-Trennwände sind aus VSG mit einer spe-
ziellen lärmbindenden Akustikfolie gefertigt.

Komplett-Systeme
Zum Lieferumfang gehören neben dem maßgefertigten 
Glas alle Beschläge und Wandbefestigungsprofile. Eine 
Glas-
trennwand von Panther Glas wird montagefertig ausge-
liefert. Lediglich das Befestigungsmaterial ist bauseits 
zu besorgen bzw. kann zur Glastrennwand nach Abstim-
mung des Untergrundes hinzu bestellt werden.
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Fineline - Glastrennwand mit filigranen Aluminiumprofilen

Die Glastrennwand Fineline überzeugt mit einem 
schmalen, filigranen Profil. Der Grundkörper misst nur 
30 mm in der Breite und 41 mm in der Höhe. Dadurch 
kann maximal viel Licht durch die Verglasung einfal-
len. Eine moderne, zeitgemäße Innen-Architektur wird 
durch dieses Glastrennwandsystem unterstützt.

Die Trennwand kann fest in eine Öffnung eingebaut 
werden, wobei die Profile in der Regel umlaufend mon-
tiert sind. Das Glas kann aber auch als partielle Trenn-
wand in den freien Raum gebaut werden und dient so 
beispielsweise als optischer Raumteiler. Dabei wird 
das Klemmprofil oben und unten angebracht und das 
Glas einfach dazwischen geklemmt. Auch eine einzelne 
wandseitige Profilbefestigung ist möglich und wird im 
Bad beispielsweise als Duschtrennwand eingesetzt.

Die Trennwand kann auch im Treppenhaus vor eine 
Edelstahl-Brüstung montiert werden, wenn diese als 
Absturzsicherung vorhanden ist.

Fineline im Überblick
• schmales Profil-Design
• Material: Aluminium
• Oberfläche: Edelstahloptik matt gebürstet, schwarz, weiß, 

anthrazit oder in Wunschfarbe nach RAL
• Glasgestaltung klar, blickdicht oder teilflächig mit Motiv
• Glasstärke 8 bis 17,52 mm
• schnelle und einfache Montage
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Die Aluminium-Klemmprofile sind fertig konfektioniert 
und eignen sich für die schnelle und einfache Montage 
von Glastrennwänden. 

Farbige Abdeckungen:
Standard: Edelstahloptik, auf Lager ebenfalls in Weiß, 
Anthrazit, Schwarz und Pressblank zur eigenen Be-
schichtung. Auf Wunsch erhalten Sie jede Farbe nach 
RAL-Ton.
Endkappen für jedes Profil erhältlich.

Glas:
Erhältlich sind die Profile für ESG 8 | 10 | 12 mm
und VSG 8,76 | 10,76 | 12,76 | 17,52 mm
bei Schallschutzglas: VSG 12,76 mm

Technische Details

Besonderheiten gegenüber anderen Systemen:
• Profillänge durchgehend bis 6.000 mm in einem 

Stück
• beidseitige, fortlaufende Dichtungen 
• Klemmung auf gesamter Länge
• montagefreundlich
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Fineline - Türen in DIN-Größen

Die Türzarge ist ansichtsgleich zum Fineline 
Klemmprofil. Die Aluminium-Zargen sind fertig kon-
fektioniert und bestehen aus zwei Seitenzargen für je 
rechts und links sowie einer Kopfzarge. 
Der Zusammenbau erfolgt bauseits durch die form-
schlüssige Verschraubung der beiden Innenwinkel. Ein 
zusätzliches durchgehendes Gummiprofil sorgt für 
einen leisen Türanschlag.

Alle Türzargen erhalten Sie für 8 und 10 mm ESG und 
8,76 und 9,52 mm VSG. Der Türanschlag ist entweder 
DIN rechts oder links.

DIN links - Bänder sind links                   DIN rechts - Bänder sind rechts

Türzarge im Überblick
•	 Maße nach DIN 18108 oder individuelle Maße
•	 2 Aufnahmen passend für Standard-Stahl-Glastürbänder
•	 ansichtsgleich zu den Klemmprofilen
•	 für Glasstärken ESG 8 | 10 mm und VSG 8,76 | 9,52 mm
•	 inklusive Türbänder, Türschloss, Drückerpaar
•	 optional mit Schließzylinder

mögliche Glasmaße (Zargenmaß plus 7 mm)

  709 x 1972 mm   709 x 2097 mm
  834 x 1972 mm   834 x 2097 mm 

  959 x 2097 mm
1084 x 1972 mm 1084 x 2097 mm

Wandanschluss-Profil für Zarge      

  959 x 1972 mm
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Schallschutz inklusive
Die Schallschutz-Türzargen sorgen für Geräuschdäm-
mung in Büros, Arztpraxen oder privaten Wohnräumen. 
Sie sind für den Einsatz mit Verbundsicherheitsglas der 
Stärke 2 x 6 mm plus Akustikfolie entwickelt. Die Schall-
dämmung wird durch eine besondere Zargenfalzdich-
tung und die automatische Bodendichtung unterstützt.
Die Schallschutztür hat eine Glasstärke von 12,76 mm 
(2x6 mm plus Akustikfolie). Das Glas wird mit 3 Türbän-
dern befestigt.

Fineline mit Schallschutz-Funktion

mögliche Glasmaße (Zargenmaß plus 7 mm)
  834 x 2097 mm   959 x 2097 mm



8Partner fürs Handwerk 

GLAS-TRENNWÄNDE

Beschläge für Fineline Türen

• 2 Stück Türbänder 
• 2 Aufnahmen für Stahlzargen (3 St. bei Schall-
schutz-Türen)
• Tragkraft pro Paar 55 kg
• für max. Türbreite von 1.000 mm
• Glasbohrung D = 16 mm / 18 mm
  (für mehr Verstellmöglichkeit)

Türband-Set eckig inkl. Befestigung

• Studio-Türschloss mit Edelstahl-Abdeckung
• Oberfläche matt gebürstet
• Drückerpaar eckiges Design, Edelstahl
• wahlweise ohne Verriegelung oder mit PZ-Lochung
• für rechten oder linken Türanschlag

Studio Türschloss inklusive Drückerpaar

• Office-Türschloss mit Edelstahl-Abdeckung
• Oberfläche matt gebürstet
• Drückerpaar eckiges Design, Edelstahl
• wahlweise ohne Verriegelung oder mit PZ-Lochung
• für rechten oder linken Türanschlag

Office Türschloss inklusive Drückerpaar
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Fineline Verbinder für großflächige Bürolandschaften

• stabilisierende Verbindung über 180°
• Material: Aluminium
• Oberfläche Edelstahloptik, schwarz oder in Wunsch
   farbe nach RAL
• zur bauseitigen Befestigung an der Decke und dem    
   Boden

H-Verbinder Komplettsystem

• stabilisierende Verbindung über 90°
• Material: Aluminium
• Oberfläche Edelstahloptik, schwarz oder in 
   Wunschfarbe nach RAL
• zur bauseitigen Befestigung an der Decke und dem                
   Boden

T-Verbinder Komplettsystem

• stabilisierende Eck-Verbindung über 90°
• Material: Aluminium
• Oberfläche Edelstahloptik, schwarz oder in Wunsch  
   farbe nach RAL
• zur bauseitigen Befestigung an der Decke und dem  
   Boden

E-Verbinder Komplettsystem
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Verbindungsprofile 

• verschiedene Formen, je nach erforderlicher  
  Einbausituation
• H | E | U Form
• für 8 oder 10 mm Glasstärke 
• Material: Aluminium in Edelstahloptik 
• Befestigung mittels Silikon

Aluminium-Verbindungen E, H und U

• 2- oder 3 Wege Verbindungen
• passende Profile für jede Einbausituation
• für 10 oder 12 mm Glasstärke 
• Material: PET
• Farbe: transparent
• Befestigung mittels Selbstklebestreifen

Kunststoff-Verbindungen selbstklebend
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Sockelleisten

Die Kabelhalter sind im Lieferumfang enthalten. Pro 
6-Meter-Stück sind es 2 Tüten à 6 Kabelhalter.
Ein Kabelhalter dient der Parallel-Durchleitung von 4 
Kabeln. Die Kabelstärke kann bis 7 mm Durchmesser 
betragen.
Das Befestigungsmaterial für die Sockelleiste ist bau-
seits zu stellen.

Kabelhalter inklusive

Die hochwertige Sockelleiste aus Aluminium in Edel-
stahl-Optik, matt gebürstet, ist ansichtsgleich zum PGW 
Glastrennwand-Profil. Sie kann auch als Abdeckung für 
mögliche Kabel, die aufputz liegen, verwendet werden.

Komplettsystem

• Material: Aluminium
• Oberfläche Standard: Edelstahl-Optik
• alternativ: weiß RAL9016, anthrazit RAL7016, schwarz 
  RAL9005 oder pressblank preisgleich
• ansichtsgleich zum PGW Profil

Oberfläche
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Placido - Glastrennwand mit Softclose-Schiebetür

Die Schiebetür Placido ist durch das hochwertige 
Aluminium-Beschlagsset in Edelstahl-Optik gekenn-
zeichnet. Ein komfortabler Selbsteinzug (Softclose) 
sorgt für den sanften Türstopp und das automatische 
Einziehen bis zur Endposition.
Der in der Schiene geführte Laufwagen hat zwei 
pendelnd gelagerte Rollen, die für eine sichere Bewe-
gung und Laufruhe sorgen. Der Laufwagen ist flexibel 
am Glas zu befestigen, da das Glas nur geklemmt wird. 
Zu einem Schiebetürsystem gehören zwei Laufwagen, 
die für das jeweilige Türgewicht ausgelegt sind. Wäh-
rend der Montage ist die Höhe der komplett eingebauten 
Tür noch in einem Spielraum von +/- 3,5 mm fein  
justierbar.Die Schiebetür ist 1- oder 2-flügelig erhältlich 
und wird an der Decke befestigt.
Placido Schiebetüren sind aus Sicherheitsglas in der 
Stärke von 8 bis 10,76 mm gefertigt. Die Glasgestal-
tung ist in klar, satiniert, teilflächig satiniert, farbig, mit 
Strukturglas oder mit individueller Bedruckung  
möglich. Beidseitige Griffmulden oder Griffstangen sind 
Bestandteil des Komplettsets.

Placido Trennwand im Überblick
•	 hochwertige Aluminium- Profilschiene
•	 mit integrierter SoftClose-Automatik für sanften Türstopp 
•	 Komplettsystem inklusive Glas nach Maß, Führungsschiene 

mit 2 Kanälen für Festteil und Schiebetür, Beschläge
•	 zur Deckenbefestigung
•	 Glasstärke ESG 8 | 10 mm und VSG 8,76 | 10,76 mm
•	 Gestaltung des Glases frei wählbar 
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Die Aluminium-Führungsschiene ist zur Deckenmontage 
geeignet. Dank vorgerichteter Senkbohrungen gestaltet 
sich die Montage schnell und einfach. 

U-Profil Festteil
Das Festteil wird in einem separaten U-Profil befestigt, 
das in die Führungsschiene eingebaut wird. 

Glas:
Erhältlich mit ESG 8 | 10 mm
und VSG 8,76 | 10,76  mm

Breiten-Maße:
Türen empfehlenswert bis max. 2.200 mm; Festteil-Schei-
ben bis 1.200 mm

Technische Details
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Easy - Glastrennwand mit preisgünstiger Schiebetür

Das Glastrennwand-System Easy besteht aus einem 
oder mehreren Festteilen und der Schiebetür. Diese 
kann ein- oder zweiflügelig gewählt werden. Easy ist für 
Deckenhöhen bis 280 cm geeignet.

Der in der Schiene geführte Laufwagen hat zwei kugel-
gelagerte Rollen. Das Glas wird über einen Steg ver-
schraubt. Die Konstruktion erlaubt einen sehr guten 
Einstellbereich bis zu 10 mm während der Montage.  
So können beispielsweise Unebenheiten des Bodens 
ausgeglichen werden. 

Easy Schiebetüren sind aus hochwertigem Sicherheits-
glas in der Stärke von 8 bis 10,76 mm gefertigt. Die 
Glasgestaltung ist in klar, satiniert, teilflächig satiniert, 
farbig, mit Strukturglas oder mit individueller Be-
druckung möglich.

Beidseitige Griffmulden oder Griffstangen sind Bestand-
teil des Komplettsets.

Easy Trennwand im Überblick
•	 mit Aluminium-Profilschiene
•	 Oberfläche: ähnlich Edelstahl matt gebürstet
•	 Türbreite: bis 1.000 mm
•	 Festteilbreite: beliebig
•	 Höhe: bis 2.800 mm
•	 zur Deckenbefestigung
•	 Glasstärke ESG 10 mm und VSG 10,76 mm
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Griffstangen | Griffmulden | Glasgestaltung | Zubehör

• beidseitig oder einseitig
• eckige oder runde Griffstangen
• Längen: 300 | 400 | 600 | 800 mm 
• Material: Edelstahl
• Oberfläche: matt gebürstet oder Hochglanz

Griffstangen

• geschlossen oder geöffnet
• eckige oder runde Form
• Durchmesser: 50 | 65 mm 
• Material: Edelstahl
• Oberfläche: matt gebürstet 

Griffmulden

• normales Klarglas oder reines Weißglas
• vollflächige oder teilflächige Satinierung
• Farbglas in zahlreichen Ausführungen 
• bedruckte Motive
• VSG mit Schallschutzfolie (s. Schallschutz-Trennwand)
• auf Wunsch mit Glasversiegelung bei Trennwänden im 
  Außenbereich / Feuchtbereich

Glasgestaltung

• Bürstendichtung gegen Schmutz und Zugluft 
• Bodendichtung für Schallschutztüren
• je nach Anwendungsbereich

Bitte stimmen Sie das jeweilige Bauprojekt und 
benötigtes Zubehör sowie das Befestigungsmaterial mit 
Ihrem Panther Glas Berater ab!

Zubehör

Hinweis:

Mit einer Griffstange kann die Schiebetür nicht ganz vor das Festteil 

geschoben werden. Die Durchgangsbreite wird um 120 mm verkürzt.
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Ihr Panther Glas Fachhändler:

Produktübersicht

Vordächer Duschen Brüstung

SchiebetürenWindschutz

Panther Glas 
Deutschland GmbH

Brinkeweg 9-11
D-33758 Schloß Holte-
Stukenbrock

T +49 (0) 52 07 . 51 088-0 
F +49 (0) 52 07 . 51 088-10 
info@panther-glas.de


